Hercules Square
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207 - Flux 208 - Dark Station 203 - Station 204 - Storm 202 - Blackout

201 - Sandbox 205 - Maps 206 - Crossroads
Sob encomenda Sob encomenda

Tabela técnica

Propiedades - AGNT NER 149171 /G5 EN 150 10562

Classificagdo uso - ABNT NBR 14917-1 /BS EN SO 10582 23 - Residencial Pesado / 33 - Comercial Pesado / 42 - Industrial Moderado

Contetido Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1/BS EN ISO | Tipo |
10582
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Resisténcia a produtos quimicos - ASTM F

Reacdo ao fogo - ASTM E-648 Classe 1




Reacdo ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1) = 8 kW/m?

Densidade Otica Especifica de Fumaca - ASTM E 662 DM = 450

Reacdo ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A : II-A

Resisténcia térmica - EN 12524 (ISO 10456) / 1ISO 8301 0,041 (m? K/W)

Comportamento elétrico - EN 1815 0,5 kv

Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999) = 0,25%

Asbesto (amianto) Livre

Emissdo de COV - Certificado FloorScore

Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva Unido Européia - EU 215/863 Livre

Periodo de garantia Residencial: 15 anos - Comercial: 10 anos
Produto importado da Coreia do Sul Fabricante certificado 1ISO 9001 & 14001
Armazenamento Empilhamento maximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano
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Importante

As especificacOes técnicas dos produtos poderdo variar de acordo com as tolerancias normais dpfprocesgo de fabricagdo e/ou pela aplicagdo de novas tecnologias.
Quaisquer variacbes ndo afetardo a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informagdes sobre este produto entre em contato com nosso
departamento técnico.
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